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DISEGNI MECCANICI – MECHANICAL DRAWING

MAXILUXÈ MAXILUXÈ RGB

Faretto a 3 o 4 LED con corpo in alluminio tornito e 
anodizzato. Applicazioni ideali: museale, arreda-
mento d'interni, cromoterapia, pareti, ecc. 
Disponibile con luce di vari colori: monocromatica e 
multicolore RGB, diverse ottiche e montaggio a 
parete con staffa orientabile.
Potenza massima assorbita 9W o 12W.
Possibilità di regolazione della luminosità e pilotag-
gio con tutte le centraline elettroniche e driver di co-
mando monocromatiche e multicolore RGB.

3 or 4 LED spotlight with special aluminium body. 
Ideal lighting solution for: museum, interior design, 
colour-therapy, wall effect, etc.
Available in different light colours: monochromatic 
and multicolour RGB, different optics and adjusta-
ble external wall mounting.
Maximum power consuption 9W or 12W.
It’s possible to adjuste the brightness and drive with 
each monochromatic and multicolor RGB electronic 
control.

 MAXILUXÈ - MAXILUXÈ RGB
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COME ORDINARE – ORDER CODE

X L  U X È   .  ♦  ♦  ♦  .  ♦  1  ♦  3  .  ♦  ♦

♦ COLORE LED / LED COLOUR
♦ OTTICA / OPTIC
♦ MONTAGGIO / ASSEMBLY OPTION
♦ FINITURA / EXTERNAL MATERIAL
♦ POTENZA LED / LED POWER
♦ LED (03-04) / LED NUMBER (03-04)

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL CHARACTERISTICS
Prodotto
Product

Numero LED
LED Number

Luminosità (350mA)
Brightness (350mA)
AlimentazioneAlimentazione
Input Voltage
Consumo
Consumption

MAXILUXÈ 3 LED

3

405 lm* 390 lm* 291 lm*

max 700mA

max 9W

MAXILUXÈ 4 LED

4

540 lm* 520 lm* 388 lm*

max 700mA

max 12W

MAXILUXÈ 3 LED 
RGB

3

196 lm

PWM @ 700mA max

max 9W

MAXILUXÈ 4 LED 
RGB

4

293 lm

PWM @ 700mA max

max 12W

* LED luce bianca 5500K, 4300K, 3000K senza ottica / white LED light 5500K, 4300K, 3000K without optic.

Lunghezza cavo 50 cm / Cable lenght 50 cm.
Lunghezze diverse a richiesta / Different lenght on demand. 

OPZIONI DISPONIBILI – AVAILABLE OPTION

0,50 Kg pag. alim
corrente costante

VARIE - VARIOUS

1

MONTAGGIO - ASSEMBLY OPTION

1 20

FINITURA DEI MATERIALI - EXTERNAL MATERIAL

3

POTENZA LED - LED POWER
1 2 3

vedi pag. ottiche

OTTICHE - OPTIC

COLORE DEI LED – LED COLOUR

BI
5500K

BIN
4000K

BIW
3000K

BIV BL VE RO GI RGBRGBW*

* tipologia di bianco da specificare per la versione 4 LED.
* type of white color to be specified for the 4 LEDs version.


